
Warenbeschreibung

Polyflag Lochfilet  Fahnenstoff
Bezeichnung 6953

Beschreibung

• 115g/m2
• 100 % Polyester Gewirke, UV-stabilisiert
• mit Inkjetbeschichtung für digitalen Direktdruck
• Durchdruck zwischen 80 - 100%, Rückseite 

spiegelverkehrt

Eignung

• für grosse Werbefahnen, Gemeindefahnen, Wappenfahnen, Beachflags
• an windigen Standorten
• kostengünstige Alternative zu genähten Fahnen

Dieser Stoff ist eine neue Generation von 
modernen Fahnenstoffen, weist windanpassende 
Eigenschaften auf und bremst den Wind sanft ab. 
Das Material franst im Normallfall nicht aus, kann 
aber jederzeit mit einer Schere leicht 
nachgeschnitten werden. Stoffe mit einer 
Lochfilet-Struktur werden ohne Saum verarbeitet, 
wodurch die Ecke sich nicht löst und der Saum 
nicht wegreisst.

Haltbarkeit

Erfahrungen zeigen, dass der Polyflag Lochfilet 
gegenüber normalem 110g/m2 Fahnenstoff bis zu 
30% länger, bzw. bis 12 Monate hält.

Bemerkungen

• Handwäsche mit kaltem Wasser, evtl. kaltaktives 
Waschmittel verwenden.

• Das Produkt wird hergestellt in der Schweiz mit 
den besten Materialien.


